
fone 08000 47 8002. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar
o produto.
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CAIXA DE SOM 
DE EMBUTIR 8”
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M A N U A L  T É C N I C O  D O  U S U Á R I O



80W           90

100W         95

150W         110

Código

Modelo

Impedância

Potência RMS

Woofer (8”)

Tweeter

Divisor

Crossover

SPL (dB/W/m)

31.932

Coaxial

8 Ohms

80W

Cone de vacum
forming e borda de

borracha

Neodímio e cone
de myler

Capacitativo 6 dB/
oitava

--

50 - 20 KHZ

92

Resposta em freq.

31.923

Coaxial

8 Ohms

100W

Cone de Kevlar 
e borda de 
borracha

Neodímio e domo
 de seda

--

50 - 20 KHZ

92

31.903

Três vias

8 Ohms

150W

Cone de fibra de 
carbono e borda

de borracha

--

45 - 20 KHZ

Corte de frequência 
para AF e TW

Corte de frequência 
para AF e TW

92

Neodímio e domo
 de seda + Ferrite e

 domo de seda

 A linha de arandelas FRAHM é planejada para atender projetos comerciais e residenciais. 
Elas apresentam bordas ultrafinas que garantem que sua presença seja discreta no ambiente ao qual são 
instaladas. As arandelas ostentam a eficiência da reprodução em Full Range, reproduzindo toda a faixa de 
frequência audível com alta fidelidade. .

- 01 (uma) arandela Frahm;

- 01 (um) gabarito de furação (235x235mm);

- 01 (um) manual do usuário.
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CONHEÇA AS  CAIXAS DE  SOM DE  EMBUT IR  8”

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Passo 1 - Faça a marcação 
utilizando o gabarito fornecido.

Gabarito

Passo 2 - Faça o recorte.
ATENÇÃO! Verifique a existência
de tubulações e cabos no local.

Passo 3 - Conecte a fiação nos terminais,
observando a polaridade e encaixe a 
arandela no recorte do teto.

Passo 4 - Aparafuse os quatro parafusos 
de fixação e insira a tela para finalizar a
instação.


