


SOLUÇÕES MODERNAS

E COMPACTAS PARA

SONORIZAR QUALQUER

TIPO DE AMBIENTE

A linha de amplificadores SLIM da Frahm alia um 

novo padrão de design ao alto desempenho 

sonoro, por isso atende aos consumidores que 

hoje estão muito mais antenados com a 

decoração da casa e não dispensam todas as 

possibilidades que a tecnologia pode oferecer.

Conheça:

/FRAHMOFICIAL

SLIM 1000 LA

Potência: 40W
Entrada: 2 canais independentes
Canal 1: Auxiliar para a entrada de nível baixo – iPhone, 
iPod, iPad, Tablets, celulares, MP3, CD, DVD, TV, ou
nível alto ( entrada de sinal amplificado que permite 
amplificar a linha do sinal de áudio). 
Canal 2: Microfone
Saída: Line Out
Equalizador: 2 vias (graves e agudos)
Alimentação: BIVOLT Automático (com fonte Chaveada 
90-240V)
Dimensão (AxLxP) mm: 60x156x130
Peso: 0,450 Kg
Código: 31.794
Agora com entrada RCA
Entrada de sinal amplificado (permite amplificar a linha 
do sinal de áudio)
Para projetos com até 12 caixas ou arandelas
com 8 Ohms cada.

Rádio FM

SLIM 1000 USB FM

Potência: 30W
Entrada: 2 canais independentes
Canal 1: USB, SD Card e FM, controle remoto
com troca de pastas / Auxiliar – iPhone, iPod,
iPad, tablets, celulares, Mp3, CD, DVD, TV.
Canal 2: Microfone
Saída: Line Out
Equalizador: 2 vias (graves e agudos)
Alimentação: BIVOLT  (com chave seletora
110-220V)
Dimensão (AxLxP) mm: 66x271x175
Peso: 1,8 Kg
Código: 31.783
Para projetos com até 12 caixas ou arandelas 
com 8  Ohms cada.

Rádio FM

SLIM 1000 APP

Potência: 40W
Entrada: 2 canais independentes
Canal 1: APP, BT, USB, SD Card e FM,controle remoto 
com troca de pastas /
Auxiliar – iPhone, iPod, iPad, tablets, celulares, Mp3, CD, 
DVD, TV.
Canal 2: Microfone
Saída: Line Out
Equalizador: 2 vias (graves e agudos)
Alimentação: BIVOLT Automático (com fonte
Chaveada 90-240V)
Dimensão (AxLxP) mm: 66x245x135
Peso: 0,700 Kg
Código: 31.784
Para projetos com até 12 caixas ou arandelas com
8 Ohms cada.

Rádio FMRádio FM

Ideal para ambientespequenos 

com até 12 caixas acústicas ou arandelas

Rádio FM

Saiba mais sobre as caixas acústicas e arandelas Frahm:

frahm.com.br/linha/caixas Rádio FMRádio FMRádio FMRádio FM Controle Remoto
c/ Troca de Pastas

Rádio FM SMDRádio FMSD Card Rádio FMUSB Rádio FMRádio FMRádio FMBluetooth Rádio FMAplicativo para
Smartphone

Rádio FM Line OutRádio FM MicrofoneRádio FM Bivolt Automático
90V / 240V

Rádio FM



SLIM 3000 APP

Potência: 200W (4 Ohms)
Entrada: 2 canais independentes
Canal 1: APP, BT, USB, SD Card e FM,
controle remoto com troca de pastas /
Auxiliar – iPhone, iPod, iPad, tablets, celulares,
MP3, CD, DVD e TV
Canal 2: Microfone (com função volume inteligente)
Saída: Line Out fixo e variável
Equalizador: 3 vias
Alimentação: BIVOLT Automático (com fonte
Chaveada 90-240V)
Dimensão (AxLxP) mm: 76x337x260
Peso: 2,7 Kg
Código: 31.787
Para projetos com até 40 caixas ou arandelas
com 8 Ohms cada.

Gongo

SLIM 3000 APP OPTICAL

Potência: 200W (4 Ohms)
Entrada: 2 canais independentes
Canal 1: APP, BT, USB, SD Card e FM,
controle remoto com troca de pastas /
Auxiliar – iPhone, iPod, iPad, tablets, celulares,
Mp3, CD, DVD e TV ou entrada óptica
Canal 2: Microfone (com função volume inteligente)
Saída: Line Out fixo e variável
Equalizador: 3 vias
Alimentação: BIVOLT Automático (com fonte
Chaveada 90-240V)
Dimensão (AxLxP) mm: 76x337x260
Peso: 2,7 Kg
Código: 31.788
Acompanha cabo óptico
Para projetos com até 40 caixas ou arandelas
com 8 Ohms cada.

Gongo

SLIM 3500 APP
MULTI-CHANNEL

Potência: 240W - 2x 120W RMS (2 Ohms)
Entrada: 2 canais independentes
Canal 1: APP, BT, USB, SD Card e FM,
controle remoto com troca de pastas /
Auxiliar – iPhone, iPod, iPad, tablets, celulares
Mp3,  CD, DVD e TV
Canal 2: Microfone (com função volume inteligente e gongo)
Saída: Line Out
Equalizador: 3 vias
Alimentação: BIVOLT Automático (com fonte
Chaveada 90-240V)
Dimensão (AxLxP) mm: 66x371x235
Peso: 2,2 Kg
Código: 31.789
Para projetos com até 50 caixas ou arandelas
com 8 Ohms cada.

Gongo

SLIM 1500 APP

Potência: 60W (30W + 30W)
Entrada: 2 canais independentes
Canal 1: APP, BT, USB, SD Card e FM,
controle remoto com troca de pastas /
Auxiliar – iPhone, iPod, iPad, tablets, celulares,
Mp3, CD, DVD e TV
Canal 2: Microfone
Saída: Line Out
Equalizador: 2 vias (graves e agudos)
Alimentação: BIVOLT Automático (com fonte
Chaveada 90-240V)
Dimensão (AxLxP) mm: 66x245x135
Peso: 1 Kg
Código: 31.796
Para projetos com até 24 caixas ou arandelas, 12 em
cada canal (8 Ohms cada).

Gongo

SLIM 2000 APP

Potência: 120W (2 Ohms)
Entrada: 2 canais independentes
Canal 1: APP, BT, USB, SD Card e FM,
controle remoto com troca de pastas /
Auxiliar – iPhone, iPod, iPad, tablets, celulares
Mp3, CD, DVD, TV
Canal 2: Microfone ( com função volume inteligente)
Saída: Line Out fixo e variável
Equalizador: 3 vias
Alimentação: BIVOLT Automático (com fonte
Chaveada 90-240V)
Dimensão (AxLxP) mm: 71x337x228
Peso: 2 Kg
Código: 31.785
Para projetos com até 20 caixas ou arandelas
com 8 Ohms cada.    

Gongo

SLIM 2000 APP OPTICAL

Potência: 120W (2 Ohms)
Entrada: 2 canais independentes
Canal 1: APP, BT, USB, SD Card e FM,
controle remoto com troca de pastas /
Auxiliar – iPhone, iPod, iPad, tablets, celulares
MP3, CD, DVD, TV ou entrada óptica.
Canal 2: Microfone (com função volume inteligente)
Saída: Line Out fixo e variável
Equalizador: 3 vias
Alimentação: BIVOLT Automático (com fonte
Chaveada 90-240V)
Dimensão (AxLxP) mm: 71x337x228
Peso: 2 Kg
Código: 31.786
Acompanha cabo óptico
Para projetos com até 24 caixas ou arandelas
com 8 Ohms cada.

GongoGongoGongo EstéreoGongoVolume
Inteligente

GongoAplicativo para
Smartphone

GongoBluetooth GongoControle Remoto
c/ Troca de Pastas

GongoSMD GongoSD Card GongoUSB GongoRádio FM GongoLine Out GongoMicrofone GongoBivolt Automático
90V / 240V

GongoEntrada Ótica Gongo

Ideal para ambientesmédios 

com até 40 caixas acústicas ou arandelas
GongoEntrada Ótica GongoControle Remoto

c/ Troca de Pastas

GongoBluetooth GongoAplicativo para
Smartphone

GongoSMD GongoSD Card GongoUSB GongoRádio FM GongoLine Out GongoMicrofone GongoBivolt Automático
90V / 240V

GongoVolume
Inteligente

Gongo



SLIM 4000 APP

Potência: 400W (4/8 Ohms ou 70V)
Entrada: 2 canais independentes
Amplificador: Mono calsse D
Canal 1: APP, BT, USB, SD Card e FM, controle remoto com troca de pastas/ 
Auxiliar – 2: Entradas RCA - iPhone, iPod, iPad, tablets, Mp3, CD, 
DVD e TV
Canal 2: Duas entradas para microfone com gongo e volume inteligente
Saída: Line Out fixo e variável
Equalizador: 3 vias
Alimentação: BIVOLT Automático (com fonte Chaveada 90-240V)
Dimensão (AxLxP) mm: 75x386x282
Peso: 3,1 Kg
Código: 31.790
Para projetos com até 50 caixas ou arandelas com 8 Ohms cada.

Aplicativo para
Smartphone

Bluetooth Controle Remoto
c/ Troca de Pastas

SMDSD CardUSB Rádio FM MicrofoneBivolt Automático
90V / 240V

Line Out Gongo EstéreoVolume
Inteligente

Entrada Ótica Microfone
XLR

Ideal para ambientesmédios 

com até 50 caixas acústicas ou arandelas

SLIM 5000 APP
MULTI-CHANNEL

Potência: 600W - 2x 300W RMS (16 Ohms ou 70V)
Entrada: 2 canais independentes selecionáveis
através de chave de quatro posições para cada canal
Amplificador: Calsse D
Canal 1: APP, BT, USB, SD Card e FM, controle remoto
com troca de pastas / Auxiliar – iPhone, iPod, iPad, 
tablets, celulares, MP3, CD, DVD e
TV. STEREO Input L / 2 entradas para
microfone (P10 e XLR) com gongo e volume inteligente (com opção 
habilita/desabilita)
Canal 2: APP, BT, USB, SD Card e FM, controle remoto
com troca de pastas / Auxiliar – iPhone, iPod, iPad, tablets,
celulares, MP3 CD, DVDe TV. STEREO Input L / 2 entradas 
para microfone (P10 e XLR) com gongo e volume inteligente (com 
opção habilita/desabilita)
Saída: Line Out 1 e Line Out 2
Equalizador: 2 vias para cada canal (graves e agudos)
Alimentação: BIVOLT Automático (com fonte 
Chaveada 90-240V)
Dimensão (AxLxP) mm: 89x485x370
Peso: 4,7 Kg
Código: 31.791
Para projetos com até 80 caixas ou arandelas com 8 Ohms cada

SLIM 5000 LA   

Potência: 600W - 2x 300W RMS (16 Ohms 
ou 70V)
Entrada: P10 Input 1 e Input 2
Amplificador: Classe D
Saída: P10 Line Out 1 e Line Out 2
Equalizador: 2 vias para cada canal
(graves e agudos) – com chave ON /OFF
Alimentação: BIVOLT Automático
(com fonte Chaveada 90-240V)
Dimensão (AxLxP) mm: 98x435x370
Peso: 4,85 Kg
Código: 31.795
Para projetos com até 80 caixas ou arandelas
com 8 Ohms cada.

       
Potência: 480W ( 4x 120W RMS  4 Ohms)
Entrada: 3 canais independentes (com volume e equalizador
Grave/ Agudo independente para cada entrada)
Amplificador: Calsse D
Canal 1: APP ( para android e IOS), BT, USB, SD Card e FM,
controle remoto com troca de pastas / 
Auxiliar – iPhone, iPod, iPad, tablets, celulares, MP3, CD, DVD, 
TV e entrada digital Optical
Canal 2: Microfone (P10 e XLR) com gongo, volume inteligente
e MIC Priority
Canal 3: AUX 2 – Entrada STEREO (R/L) – Entrada RCA 
– iPhone, iPod, iPad, tablets, celulares, MP3 CD, DVD e TV
Saída: 4 Line Out Variável (Canal 1/2/3/4)
               4 Line Out Fixo Entradas Mixadas
               4 Line Out Aux1 / Aux 2 - STEREO
Equalizador: 3 vias
Alimentação: BIVOLT Automático (com fonte Chaveada 90-240V)
Dimensão (AxLxP) mm: 62x437x265
Peso: 3,1 Kg
Código: 31.231
Acompanha cabo óptico
Novo controle remoto ( com design inovador)
Para projetos com até 60 caixas ou arandelas com 8 Ohms cada.

Ideal para ambientes com até 80 caixas acústicas ou arandelasgrandes 

SLIM 4500 APP
MULTI-CHANNEL 

App IOS

DIFERENCIAIS
DA LINHA SLIM

Novo 
controle 
remoto

*Aplicativo IOS, disponível
apenas para o Slim 4500
APP Multi-channel.

APLICATIVO FRAHM

NOVO VISUAL

NOVO
PAINEL

NOVO
KNOB DE

ALUMÍNIO
(a partir do modelo 2000)

NOVO
DISPLAY

Led 
branco

NOVO
KNOB
(para todos 
os modelos)
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