











MANUAL TECNICO / VISUALIZANDO AS FUNCOES

1. Conector P10 para microfone: Entrada
desbalanceada com ganho ajustado para
microfone dindmico.

2. Conector P10 para instrumentos: Entrada
desbalanceada para uso com instrumentos.

3. Equdlizador: Os trés botdes do equalizador
permitem ajuste de ganho do canal em trés
faixas de frequéncias diferentes (graves, médios
e agudos).

4. Effect: Este controle permite regular o nivel do
sinal que serd enviado ao canal auxiliar Effect.

5. PAN: Este controle permite ajustar o
posicionamento do sinal no campo estéreo.
Quando posicionado em “C”, o sinal serd
enviado com mesma intensidade para os canais
L e R do canal Master. Se girado totalmente
para a esquerda, o sinal saird somente no canal
L. E se girado totalmente para a direita, o sinal
sairg somente no canal R.

6. Fader do canal: O fader permite o ajuste do
volume do canal na saida MASTER.

7. Conectores Estéreo RCA: Entrada para uso
com instrumentos e dispositivos com saida
estéreo.

8. Conector Aux In para PC: Entrada P2 estéreo
com ganho ajustado para computadores e
tablets.

9. Conector Aux In para Smartphone: Entrada
P2 estéreo com ganho ajustado para
smartphones e mp3 players.

10. Balance: Este controle permite ajustar o nivel
individual dos canais L e R do canal estéreo. A
medida que o controle for rotacionado para a
direita, o sinal do candl L sera atenuado até que

suma completamente, permanecendo apenas o
sinal do canal R. Quando rotacionado para a
esquerda, o sinal do canal R serd atenuado até
que suma completamente, permanecendo
apenas o sinal do canal L.

11. Conectores de saida Master: Saidas
principais do console de mixagem composto por
uma saida desbalanceada (P10). Conecte essa
saida ao seu sistema principal de som.

12. Conector EXT. EFFECT: Retorno do dudio de
um processador de efeitos externo para o
console de mixagem.

13. Conector SEND: Saida do canal Effect para
ser usado em um processador externo de
efeitos.

14. Conector REC OUT: Saida para gravacao
dos canais Master L e R.

15. Dispositivo USB: Leitor de dispositivos de
armazenamento externos com display e botoes
de controle.

16. LED CLIP: O LED CLIP acende quando o sinal
estiver saturando no canal no console de
mixagem.

17. LED +6dB: O LED +6dB acende quando o
sinal tiver um nivel igual ou superior & 6dBu no
console de mixagem.

18. Chave USB TO 5/6 CH: Esta chave, quando
habilitada, envia o sinal do dispositivo USB
para o canal estéreo da mesa.

19. PHONE: Este controle ajusta volume da
saida para headphone do console de mixagem.

20. Chave MASTER + USB: Esta chave seleciona
a fonte do sinal de dudio enviado ao

*OBS.: a posicdo ou apari¢do desses controles podem variar de acordo com o modelo da mesa.
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DADOS TECNICOS
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4 canais 6 canais 8 canais 10 canais 12 canais
Saidas Saidas 2 conectores 2 conectores 2 conectores 2 conectores 2 conectores
Principais mono (Né&o balanceados) | (N&o balanceados) | (N&o balanceados) | (N&o balanceados) | (N&o balanceados)
Sai'das 1conector 1 conector 1 conector 1 conector 1 conector
Saida de estéreo P10 P10 P10 P10 P10
headphone
Impedéncia De 8 a 600 De 8 a 60Q De 8 a 600 De 8 a 60Q) De 8 a 60Q)
Saida Effect Saidas 1conector 1 conector 1 cg?ecfor 1 conector 1 conector
Send Mono (Néo balanceados) | (N&o balanceados) | (NGo balanceados) | (Néo balanceados) | (Néo balanceados)
Audio Estéreo Estéreo Estéreo Estéreo Estéreo
USB
Conector Tipo B Tipo B Tipo B Tipo B Tipo B
Tensdo Elétrica | 90 & 240V 90 a 240V 90 a 240V 90 a 240V 90 & 240V
Alimentagio ™ como 11W 12W 13W 14W 15W
Fusivel 3,15A 3,15A 3,15A 3,15A 3,15A
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MANUAL TECNICO / VISUALIZANDO AS FUNCOES

PAINEL DE COMANDO E FUNCOES
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Imagem meramente ilustrativa. A posicdo dos control
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es e o visual mudam de acordo com o modelo de mesa adquirido.
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