





@ 268_85 - Nova Linha SLIM.pdf 8 16/01/19 13:55

SLIM 2500 APPc2
Multi-channel

Para projetos com até 24 caixas ou arandelas
(12 por canal) com 8 Ohms cada

Sonoriza 2 ambientes
diferentes com musicas distintas
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Poténcia: 2 x 80W RMS (4 Ohms)
Entrada: 3 canais independentes
Canal 1: APP, BT, USB, SD Card e FM, controle remoto com troca de pastas /
Auxiliar 1 - iPhone, iPod, (D, DVD e TV

Canal 2 : Auxiliar 2

Canal 3: Microfone com fungdo volume inteligente
(opcdio para desligar) e gongo

Saida: Line Out Fixo e Varidvel

Equalizador: 2 vias (graves e agudos) Aplicativo

FRAHM Connect

SLIM 2700 OPTICAL

Multi-channel

Para projetos com até 24 caixas (12 por canal)
ou arandelas com 8 Ohms cada

Sonoriza 2 ambientes I o
diferentes com :
musicas distintas

Poténcia: 2 x 80W RMS (4 Ohms)

Entrada: 3 canais independentes

Canal 1: APP, BT, USB, SD Card e FM, controle remoto com troca de pastas /
Auxiliar 1 — iPhone, iPod, (D, DVD e TV / Optical

Canal 2 : Auxiliar 2 / Optical

Canal 3: Microfone com funcéio volume inteligente (opciio para desligar) e gongo

® @ @

Saida: Line Out Fixo e Varidvel
Equalizador: 2 vias (graves e agudos)
Alimentagéo: BIVOLT Automdtico
(com fonte chaveada 90-240V)

Aplicativo Bluetooth
FRAHM Connect

® @ @

FRAHM

VoL Mic VOL CANAL 1

T -

Alimentacéo: BIVOLT Automtico (com fonte chaveada 90-240V)
Chave seletora de sinal: Aux1, Aux1/Mic, Aux2, Aux2/Mic
Dimensdo (AxLxP) mm: 63x374x195

Peso: 2,0 Kg

Cadigo: 31.847

FRAHM

OICIOIOICIO

UsB SD Card Radio FM Controle Auxiliar Microfone Gongo Line Out Bivolt
Remoto com Automético
Troca de Pastas 90V / 240V

Com antena para maior alcance Bluetooth

SLIM 2700 oPTICAL

VOL CANAL 2

Chave seletora de sinal: Aux1/0PT, Aux1/0PT/Mic, Aux2/0PT, Aux2/0PT/Mic
Dimensdo (AxLxP) mm: 63x374x195

Peso: 2,0 Kg

Codigo: 31.848

FRAHM

@©O @ O E

SD Card Radio FM Controle Auxiliar  Entrada Otica Microfone Gongo Line Out Bivolt
Remoto com Automético
Troca de Pastas 90V / 240V 07
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MEDIOS AMBIENTES

Para projetos com até 32 caixas
e ambientes de 100 a 300 m?

SLIM 3000 APPc2

Para projetos com até 32 caixas ou arandelas com 8 Ohms cada
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Poténcia: 200W (4 Ohms) Dimensao (AxLxP) mm: 76x337x260
Entrada: 2 canais independentes Peso: 2,7 Kg = ;HM
Canal 1: APP, BT, USB, SD Card e FM, controle remoto com troca de pastas / ~ Cédigo: 31.849

Auxiliar - iPhone, iPod, (D, DVD e TV

Canal 2: Microfone (com fungiio volume inteligente e gongo)

Saida: Line Out fixo e varidvel @
Equalizador: 3 vias (graves, médios e agudos) % )

o ~ " Aplicativo Bluetooth SD Card Radio FM Controle Auxiliar Microfone Line Out Bivolt Gongo
Alimentagiio: BIVOLT Automdtico (com fonte chaveada 90-240V)  rrarim connect Remoto com Automitico
Troca de Pastas 90V / 240V

SLIM 3200 OPTICAL

Para projetos com até 32 caixas ou arandelas com 8 Ohms cada

Com antena para maior
alcance Bluetooth

St s=00 ormea
FRAHM

VoL MiC GRAVE MEDIO AGUDO
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Poténcia: 200W (4 Ohms)
Entrada: 2 canais independentes Peso: 2,7 Kg
Canal 1: APP BT, USB, SD Card e FM, Entrada Optica, controle remoto com troca de pastas Cadigo: 31.850
/ Auxiliar - iPhone, iPod, (D, DVD e TV

Canal 2: Microfone (com funcéio volume inteligente e gongo)

a0

FRAHM

Saida: Line Out fixo e varidvel

Equalizador: 3 vias (graves, médio e agudos) @ . ‘ . @ ’ @ @ @ @
Alimentaéio: BIVOLT Automdtico

Aplicativo Bluetooth SD Card Radio FM Controle Aucxiliar Microfone Line Out Bivolt Gongo
08 ((OITI fonle thuveudu 90-240\’) FRAHM Connect Remoto com Automatico
Troca de Pastas 90V / 240V
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SLIM 3500 APPc:2 J RAFIM
Multi-channel

Para projetos com até 30 caixas ou arandelas (15 por canal)

com 8 Ohms cada configuraciio mono ov estéreo _ o . P
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FRAHM

VOL AUX voL Mic GRAVE AGUDO VOLCH 1 voLcH2
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Poténcia: 2 x120W RMS (4 Ohms) Alimentac@io: BIVOLT Automitico (com fonte chaveada 90-240V)
Entrada: 2 canais independentes Dimensiio (AxLxP) mm: 66x371x235 v
Canal 1: APP, BT, USB, SD Card e FM, controle remoto com troca de pastas Peso: 2,2 Kg
Auxiliar — iPhone, iPod, (D, DVD e TV Codigo: 31.851
Canal 2: Microfone (com funciio volume inteligente e gongo)
Saida: Line Out
Equalizador: 3 vias (graves, médios e agudos) @ . ‘ @ ‘ @ @ . @
Aplicativo Bluetooth SD Card Radio FM Controle Auxiliar Microfone Gongo Line Out Bivolt
FRAHM Gonnect T 907 240

SLIM 3700 OPTICAL
Multi-channel

Para projetos com até 30 caixas ou arandelas (15 por canal)

com 8 Ohms cada configuracio mono ov estéreo
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Com antena para
maior alcance Bluetooth

SLm =700 oFTIcAL

VoL M GRAVE MEDIO AGUDO VOLCH1  voLcH2

MULTLCANAL IBLUETOOTH | Uss | F 1 ape B EBANY

Poténcia: 2 x 120W RMS (4 Ohms) Alimentac@io: BIVOLT Automdtico (com fonte chaveada 90-240V)
Entrada: 2 canais independentes Dimens@o (AxLxP) mm: 66x371x235 FRAHM
Canal 1: APP BT, USB, SD Card e FM, Entrada Optica, controle remoto com troca de pastas Peso: 2,2 Kg
Augxiliar - iPhone, iPod, (D, DVD e TV Cadigo: 31.852
Canal 2: Microfone (com funcéio volume inteligente e gongo)

Antena para maior alcance Bluetooth

Saida: Line Out Fixo e Varidvel

Equalizador: 3 vias (graves, médio e agudos) U58as @ @ @ @ @

Aplicativo Bluetooth usB SD Card Radio FM Controle Auxiliar  Entrada Otica Microfone Gongo Line Out Bivolt
FRAHM Connect Remoto com Automético
Troca de Pastas 90V / 240V
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GRANDES AMBIENTES

Para projetos com até 60 caixas
e ambientes com mais de 300 m?

SLIM 4500 OPTICAL
Multi-channel

Para projetos com até 60 caixas ou arandelas (15 por canal) com 8 Ohms cada
Permite sonorizar até 4 ambientes

Com antena para maior
alcance Blvetooth

Poténcia: 4 x 120W RMS (4 Ohms) Equalizador: 3 vias (graves, médios e agudos) FRAHM

Entrada: 3 canais independentes (com volume e equalizador grave / agudo independente ~ Alimentaio: BIVOLT Automdtico (com fonte chaveada 90-240V)

para cada entrada) Dimensdo (AXLxP) mm: 62x437x265
Canal 1: APP, BT, USB, SD Card e FM, Entrada Optica, controle remoto com froca de pastas ~ Peso: 3,1 Kg

Auxiliar - iPhone, iPod, iPad, tablets, celulares, MP3 CD, DVD, TV. Codigo: 31.853

Canal 2: Microfone (P10 e XLR) com gongo, volume inteligente e MIC Priority

Canal 3: AUX 2 - Enirada STEREO (R/L) - Entrada RCA - iPhone, iPod, iPad, tablets,

celulares, MP3 (D, DVD e TV

Saida: 4 Line Out Varidvel (Canal 1/2/3/4)
4 Line Out Fixo Entradas Mixadas @ ‘ @ . @ @ @ @ @ . @

4 Line Out Aux1 / Aux 2 - STEREQ Aplicativo  Bluetooth SD Card Radio FM  Entrada Otica  Controle Auxiliar  Microfone Gongo Bivolt
FRAHM Connect Remoto com Automético
Troca de Pastas 90V / 240V

R q ' IN APP FRAHM Connect
’ Controle as funcdes do amplificador Frahm a
a @ partir de seu celular, com o Frahm Connect.
1° FABRICANTE Disponivel para Android e iOS.
BRASILEIRA Baixe o APP gratuitamente

® EEEEE o @
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TECNOLOGIAS

APP BT-Link
Controle todas as fungdes do Slim 800 App a
partir do seu celular IOS ou Android, com o BT-Link.

Bluetooth

Conecte seu smartphone ou outro dispositivo compativel
e controle suas mUsicas através de uma conexdo sem fio.
Compativel com A2DP.

USB
Conecte seu pen drive e curta sua selegéio de mUsicas
com total liberdade.

SD Card
Utilize direfo na caixa seu cartdio de meméria para
reprodugéio de dudio.

Line Out
Este recurso possibilita interligar o amplificador & outras

caixas ativas, mesa de som ou qualquer outro aparelho que
amplifique o sinal. Line Out Fixo: Sinal de dudio constante

que ndo varia com alteracdes de volume do amplificador.
Line Out Variavel: Sinal de dudio altera com variacdes do
volume do amplificador.

Radio FM
Sintonize e amplifique o som de sua estacdio de
rédio favorita.

®® O @

FRAFIM

Controle Remoto ¢/ Troca de Pastas
Controle seu amplificador Frahm com comodidade
sem precisar se levantar para executar as fungdes.

Auxiliar
Utilize a entrada auxiliar para conectar equipamentos
de dudio para amplificar o som.

Microfone
Entrada para microfone com fio para amplificar sua voz.

Gongo

Aviso sonoro que permite ao usudrio chamar a atengéio
dos ouvintes antes de realizar algum andncio através
do microfone.

Entrada Optica
Conexdo compativel com as TVs de Gltima geragéo.
1° fabricante brasileira

Bivolt Automatico 90V / 240V

Além do amplificador poder ser ligado em tomada sem
preocupagdio com tenséo da regidio (110V ou 220V), o
bivolt automético com fonte chaveada da Frahm, garante

que a poténcia do amplificador serd mantida estével mesmo

que ocorram oscilacdes de energia (entre 90V e 240V).
Esta fecnologia também assegura a integridade dos
componentes eletronicos do amplificador (ndio queimal).

Volume Inteligente

Tecnologia presente em alguns modelos que reconhece o
som da voz, através do canal do microfone e diminui
automaticamente o som da trilha sonora, deixando em
destaque a locugdo.

FRAHM.COM.BR
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