
6 HS OUTDOOR COM TRAFO 



Diferenciais Frahm

• Empresa brasileira, especialista em 
ÁUDIO com 60 anos de mercado;

• Garantia de 12 meses em todos os 
produtos;

• Atendimento rápido e 
descomplicado;

• Melhor assistência técnica e pós 
venda do Brasil, com mais de 400 
postos autorizados. 



PRODUTO
NACIONAL  



Potência e Eficiência

Caixa acústica com excelente resposta 
em todas as frequências;

Potência e eficiência para atender os 
mais variados ambientes;

Alto-falantes possuem características 
com ênfase nas baixas frequências 
reproduzindo graves envolventes;

O tweeter possui domo de mylar e 
conjunto magnético robusto, 
resultando em alto SPL.



Telar de alumínio coberto com pintura 
epóxi que proporciona alta resistência 
a intempéries e a oxidação. 

Gabinete selado e injetado com 
proteção UV, que impede mudanças 
de tonalidade por mais tempo.



Ajuste do 
ângulo no 

Eixo Horizontal 
de ± 52º 

Ajuste do 
ângulo no 

Eixo Vertical 
de ± 45º 

Exclusivo suporte 
Bidirecional

que proporciona 
ajustes de 

ângulos nos eixos 
Horizontal e 

Vertical. 



Trafo de Linha T25 Instalado

Transformador de linha de 25W / 70V,  
instalado internamente com espera para 
conexão. 

Tampa metálica com pintura eletrostática 
para vedação.

Passa fio para prensar o cabo de conexão e 
isolar o transformador.  



Caixas de Embutir de 8”  
80W - 100W- 150W

Características técnicas
Potência RMS (par): 140 w
Alto- falante: 6”
Tweeter: Mylar 1”
Impedância Caixa: 8 Ohms
Resposta de frequência: 50 Hz -20.000 Hz
Sensibilidade: 91dB
Peso Unidade com suporte: 2,930 Kg
Peso total (Par Emb): 6,337  Kg
Dimensões do produto(AxLxP): 291x205x175
Dimensões da embalagem(AxLxP): 310x420x220
Trafo: Entrada 70V – 25W

Código “Preta” 32068
Código de barras “Preta”     7896673816252

Código “Branca” 32053
Código de barras “Branca”     7896673816122




