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CLA1050DPY LT

Produto: CLA1050DPY LT - CAIXA ATIVA PLASTICA
Alto-Falante: 10"

Driver: 1,4" Titanio FPA: 2,1KHz
Poténcia total: 700W RMS

Poténcia LF: 600W RMS

Poténcia HF: 100W RMS

Resposta Freq.: 49-20KHz (+3dB)

Sensibilidade (pico): 129 dB

Telar: Metalico frontal cobrindo Alto-falante e Driver
Amplificador Classe D, Bi-Amplificado

Bluetooth Bluetooth 5.0, com TWS e tecla On/Off

DSP 96 KHz, 24 bit. 3 Presets (Voz, D), Acustico)

Entrada CH1

Line: RCA, Combo XLR/P10 (1/4”) - Tecla selecdo de sinal (BT ou Line)

Entrada CH2

Mic/Line: Combo XLR/P10 (1/4”) - Tecla selecdo de ganho (Mic ou Line)

Saida

Line Out: XLR macho - Tecla selecdo de sinal (CH1 ou CH1 e CH2)

LED Indicador

Ligado, Sinal, Limiter, Preset DSP, Bluetooth, TWS

Protecao Curto circuito, sobre-temperatura, sobre-corrente
Ventilagao Ventilador
Gabinete: Gabinete plastico; 3 al¢as para transporte;

Entrada tipo flange para pedestal 35mm, com trava;
Aplicacdo horizontal no chao (retorno);

Supressao de microfonia.

Alimentacao

Bivolt Manual 110~240V, Com chaves On/Off e selecdo tensdo

Dimensoes

500x310x260 mm (AXLXP) Peso: 11 Kg

Garantia

12 meses
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